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TS850SAT

e DRU?2

Un matrimonio con qualche incomprensione

uesto articolo € dedicato a
tutti coloro che sono pos-
sestori di un TSB50SAT e che
hanno inserito I'unita opzionale
DRU-2 per la registrazione e ri-
produzione dei messaggi vocali
microfonici. Tale unita opziona-
le non permette, cosi come vie-
ne cablata all'interno del
T'S850, la registrazione e ripro-
duzione di messaggi ascoltat
dal proprlu interlocutore e cioé
“in aria”; € quindi mia intenzio-
ne pubhllcare a breve una modi-
fica che implementi la funzione
mancante utilizzando le funzio-
ni interne dell’apparecchio.
Dra riprendiamo il filo del di-
corso precedente e vediamo co-
sa succede sulla DRU-2 una vol-
ta inserita all’interno del
I'SB50SAT. Dopo pochi mesi
dall'installazione di tale schedi-
na dentro il ricetrasmettitore, al-
lo spegnimento dello stesso, i
messaggi memorizzati nella me-
moria della DRU-2 sono persi e
una volta che si tenta di ripro-
durli si ottengono delle riprodu-
zioni senza senso e casuali. La
causa € la scarica prematura del-
la batteria al litio di back-up al-
Minterno della unita DRU-2. In
pratica, allo spegnimento del
I'S8508AT, ¢ la batteria di back-
ap che si prende cura di alimen-
are e mantenere i dati presenti
nella memoria dell'unita opzio-
ale attraverso la erogazione di
dna corrente estremamentc II:'I'J_"F
ia corrispondente a circa

1pA/2pA e sufficiente per tale
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scopo. La durata della batteria
al litio dovrebbe percio risultare
enormemente superiore ai po-
chi mesi che invece si verificano.
Si € percio notato che la corren-
I_{, erogala ¢ decisamente mag-
giore a quanto richiesto nella
normalita e supera i 100pA. Se
si sconnette la DRU-2 dal
TS8508AT si € notato invece che
tutto ritorna alla normalita e
non si verifica questo esubero di
richiesta di corrente alla batte-
ria di back-up. E quindi logico
pensare che siano le connessio-
ni con il ricetrasmettitore che
creano un ulteriore percorso ad
alto carico verso la batteria ed
infatti cosi é: la linea ACL, che
rappresenta il reset della CPU
della DRU-2 e che giunge sul
pin 56 di IC3 {ILBSE?G]: della
stessa, si connette alla linea di
RESET del TS8505AT. Quando
il TSB50SAT & spento la linea di
RESET & a livello logico basso e
quindi la batteria di back-up si
scarica molto velocemente attra-
verso questo percorso. Occorre
quindi eliminare tale inconve-
niente ¢, a tale scopo, si deve eli-
minare il collegamento della li-
nea ACL dal RESET del
TSE50SAT tagliando il filo relati-
vo sul connettore W3 della
DRU-2, Cosi facendo pero non
si_ ha pin il segnale che permet-
te, all’'accensione, il reset della
DRU-2 e, pertanto, occorre in-
trodurne uno nuovo sfruttando
la linea di alimentazione dei
+5Volt (linea 5C). Si deve percio

inserire sulla DRU-2 un transi-
stor che, pilotato dai +5Volt at-
traverso una capacita, mantiene
per un periodo di tempo limita-
to la linea ACL a massa. Come si
puo vedere la situazione é quel-
la riportata in figura 1: all’ac-
Crminnf la linea 5C si assesta a
+HVolt e, auraverso il condensa-
tore al l.ril'l.ldhl:;r da 2.2pF/25V ge-
nera un impulso positivo sulla
base del transistor (mantenen-
dolo in conduzione per tutta la
durata della carica Cﬂﬂl conden-
satore stesso) € porta a massa il
suo collettore connesso alla li-
nea ACL di 1C3.
Un altro particolare che la
Kenwood suggerisce € la sostitu-
zione delle resistenze SMD R21
che originariamente ¢ da 10KQ
€ va sostituita con una da 56042,
Per facilitare la modifica, in fi-
gura 2 ¢ riportato un disegno
che aiuta nell'identificazione
delle posizioni dei componenti
e nelle operazioni da svolgere
sulla schedina della DRU-2. Po-
nete attenzione nel cablaggio
del transistor isolando i suoi pie-
dini con un tubetto isolante co-
me suggerito in figura 2. La
Kenwood suggerisce |'utilizzo di
un DTC-124ES come transistor
ma uno qualsiasi adatto per la
commutazione ¢ sufficiente; se
perd si vuole utilizzare per sicu-
rezza quello suggerito, basta ri-
chiedere il kit di modifica com-
sleto siglato W05-0379-00 alla
enwood stessa. Le operazioni
di modifica si devono eseguire
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sul lato opposto a quello com-
ponenti della scheda. Ovwvia-
mente, nel caso che si open su
una DRU-2 con la batteria al li-
tio scarica occorre sostituire an-
ch’essal 11 malfunzionamento ci-
tato € stato riconosciuto e risol-
to a partire dalla fine del 1991 e
sulle DRU-2 con numero di se-
rie le cui prime tre cifre sono

307.
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TS850SAT
Modifiche e Upgrade

S:jmn ancora qua, questa volta

er presentarvi una serie di
bollettini relativi ai due apparec-
chi pii vendut nell'ambito della
produzione HF Kenwood: il
T5850S e il TS4505, Anche in que-
sto caso le modifiche e gli upgra-
de proposti dalla Kenwood sono
da intendersi, come gia prece-
dentemente detto nell'articolo
che riguardava il TS9505DX, per
quegli apparecchi che hanno ma-
nifestato 1 problemi elencat e suc-
cessivamente risolti come consi-
gliato nei bolletting inviat alla assi-
stenza tecnica. Le modifiche ri-
guardano la sostituzione di com-
ponentistica e la variazione delle
procedure di taratura riportate sul
manuale di servizio tecnico e sono
corredate da disegni quanto pin
possibile esplicativi e dai loui ¢ nu-
mero di serie dai quali la
Renwood ha ritenuto di apportare
le madifiche sulla produzione. Ta-
li modifiche vanno ad aggiungersi
a quelle precedentemente pubbli-
cate sulle pagine di CQ ELET-
TRONICA nel 1/92 e 11/93. Ini-
zieremo parlando del TS8508 e
SLICCCssIVamente sAaranno pl'{lpﬂ}ﬁtﬁ'
quelle relative al TS4508.

L'elenco dei bollettini di servizio
tecnico inerenti al TS850S & visi-
bile in tabella 1.

1 - Accordatore di
antenna inoperante
in banda 10 MHz

Ouando Maccordatore automati-

34

Ing. Franco Balestrazzi

co di antenna viene attvato sul-
la banda 10 MHz e con tem-
peratura di circa 50 gradi, que-
sto non accorda ed 1 condensa-
tori variabili interni continuano
a cercare il punto di accordo
senza mai fermarsi. Questo di-
fetto ¢ stato rilevato durante la
produzione ed é stato risolto at-
traverso una procedura di tara-
tura differente da quella previ-
sta inizialmente sul manuale di
servizio teenico. La Kenwood ha
utilizzato tale nuova procedura
dal lotto di produzione 52503 e
dal numero di serie le cui prime
tre cifre sono 211,

La causa di tale effetto & stata ri-
scontrata in una non corretta

taratura del wrimmer VR11 pre-
sente sull’amplificatore dello
strumento (funzione ALC) sulla
scheda RF UNIT (X44-3120-00).
La posizione del suo cursore era
stala erroneamente settata su di
un punto senza deposito di car-
bone e quindi la resistenza era
nulla. 11 risultato é che il guada-
gno dell'amplificatore IC5H a cui
€ connesso, & elevatissimo e
quindi la sua uscita eccede il
massimo valore accettato dal
convertitore analogico/digitale
posto sul pin 34 (AN0) della
master CPU. La nuova procedu-
ra di taratura di VRI1 prevede
quintli una modifica {ivl]h: voce
34 presente a pagina 105 del

1_ _'ﬁpéﬂfﬂﬂbmﬂlnnﬁrm'inupﬁﬁhhln gomma 10 MHz 31 Febbraio "1
T Inserimento di un test peint sulla scheda car unit '
(X50-3146.00) =il 26 Febbraio ‘91
3 Combiomento nelle specifiche 8 Marzo ‘91
4 Cambiamento nella procedura di taratura ALC 8 Marzo ‘91
5 Cambiamenio nella procedura di foratura
T mﬁﬁmﬁﬁuﬁ i u.ra_ = !". : B Marzo ‘91
& Maedifica di alcune capacita o seguite dell’ulilizzo = e
~ dj nuovi compaonanti Lo 15 Marzo ‘21
- 7 Uiilizze di un chip ram diverso o causa della S
nion reperibilita sul marcalo del precedanle fipo 15 Marzo 91
8 Transistor che si brucia o seguito dell' utilizzo = _
_ _._dﬁfg. presa occessori sl 18 Marzs 9]
9 lrradiazione spuria dalla componentisica DDS B Aprile 91
10 L'audio del segnale ricevuto & di uando 'AGC '
G et it et el 7 Novembre ‘92
11 Sosfituzione dei Fet del mixer sulla scheda RF unit
L i el e 21 Dicembre '93

Tabella 1
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manuale di servizio tecnico che,
per comodita ho di seguito ri-
Eurl.aln in figura 1.

ome 1 pud notare occorre
cambiare 1l metodo di taratra;
ruatare il cursore di VR11 in
senso orario cercando il punto
in cui il potenziale su TP6 sia
nullo. Attenzione, poiché il
rimmer ha un cursore che non
ha fine corsa, occorre porre
molta attenzione in quanto il
punto cercato ¢ ottenibile in
due diverse posizioni come ¢ in-
dicato in figura 2.
Partire quindi da 1 Volt e ruota-
re il cursore in modo che la va-
riazione del potenziale su TPG
cali lentamente ¢ non brusca-
mente fino ad arrivare al punto
in eui & nullo o cirea 10 mY.
Per comodita di seguito ho ri-
portato il djsc%nc- del posiziona-
mento di VR11 e TP6 sulla sche-
da RF UNIT in modo da indivi-
duarli facilmente (figura 3).

2 - Inserimento
di un test point
sulla scheda car unit

Sulla scheda PLL UNIT (X50-
3130-00) & presente un oscillato-
re a 20 MHz la cui frequenza € ta-
rata dal compensatore TC5. La
procedura prevista sul manuale
di servizio tecnico a pagina 98 vo-
ce 1, prevede la lettura della fre-
quenza con un frequenzimetro
sul test point TP1 della scheda
CAR UNIT (X50-3140-00). Sfor-
tunatamente il livello presente su
TP1 ha un livello estremamente
basso e insufficiente per eseguire
una misura corretta sul frequen-
zimetro di test. Per risolvere il
problema occorre spostare il test
point TP1 su di un altro punto
dove il livello & piu elevaio, 1]
unto scelto & sulla scheda CAR
IT ed & nelle immediate vici-
nanze di IC2. La figura 4 permet-
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te di individuare con Facilita il
punto da utilizzarsi come TP1
r la taratura di TCh.

i _puf:- accedere al nuovo test
point TP1 attraverso il foro qua-
drato sullo schermo metal?im
della scheda CAR UNIT. La mo-
difica ¢ stata introdotta dalla
Kenwood a partire dal lotto di
produzione 52503 e con numero
di serie le cul Pﬁme tre cifre so-
no 209,

3 - Cambiamento
nelle specifiche

La potenza di uscita in trasmis-
sione, come descritto nelle spe-
cifiche tecniche del TS850, & mi-
surata senza l'inserimento del-
I'accordatore di antenna. Inse-
rendo |'accordatore di antenna
automatico interno al TS850, le
perdite di inserzione fanno si
che la potenza di uscita diventi
100 W 0 meno. Questa pud esse-
re scambiata come una non
conformita alle specifiche tecni-
che. Inoltre la potenza di uscita
& divisa in due righe diverse: la
prima relativa alle gamme da 1.9
a 24.5 MHz e la seconda relativa
ai 28 MHz. Questa distinzione &
necessaria solamente per i mo-
delli relativi al mercato Giappo-
nese dove la potenza in 10 mewi
& limitata a 50 W, mentre per gli
altri mercati no. Nelle specifiche
occorre quindi eseguire due
correzioni: la prima che relazio-
na la potenza di uscita con l'in-
serimento o no dell’accordato-

@

re, la seconda che prevede 1'eli-
minazione della seconda riga re-
lativa ai 28 MHz. In figura 5 ¢ ri-
portata la serie di correzioni alle
Efdﬂche tecniche presenti alla

e del manuale di servizio tec-
nico e sul manuale in dotazione
all'apparecchio.

4 - Cambiamento
nella ura
di taratura dell’ALC

Dal lotto di produzione 62505 e
con numero di serie le cui prime
tre cifre sono 212 € stata cambia-
ta la procedura di taratura del-
I'ALC presente sul manuale di
servizio tecnico a pagina 104 vo-
ce 26. Il manuale riporta che si
deve regolare VR1 sulla scheda
FILTER UNIT (X51-3100-00) in
modo che la potenza di uscita sia
compresa tra 85 e 95 W sulla
gamma dei 28 MHz. La nuova
procedura prevede che il livello
di potenza di uscita sia regolato a
100 W su tutte le bande in modo
da “prevenire reclami di potenza

inferiore sui 10 metri da parte
degli acquirenti”. In figura 6 € ri-
portata

pagina del manuale di

servizio tecnico opportunamente
corretta.

5 - Cambiamento
della procedura

di allineamento

del Band Pass Filter

Come tutti probabilmente sa-
ranno, & il mercato Furopeo 1l
co di prova piu difficile per
un ricevitore, ti & in Europa
che si ha la pin elevata concen-
trazione di livelli di ale emes-
si dalle Broadcasting, In partico-
lari ore del giorno, un mediocre
ricevitore pud soffrire di interfe-
renze prodotte da Broadcasting
che operano su frequenze vicine,
A causa di questo occorre una di-
versa taratura del Band Pass Fil-
ter (BPF) sulle gamme dei 7
MHz, 14 MHz, 21 . Occor
fare riferimento alla procedura
di taratura presente sul manuale
di servizio a pagina 100 voce 7,
dove i limiti superiori passano ri-
spettivamente da 7.5 MHz a 7.10
MHz, da 15 MHz a 14.35 MHz e
da 22 MHz a 21.45 MHz, In que-
sto modo l'interferenza prodotta

Marzo /95



dalla modulazione incrociata, o
cross modulaton, si riduce. La
strumeniazione necessaria non ¢
alla portata di tutti in quanto oc-
corre un analizzatore di spettro e
un generatore swip che non
sempre sono disponibili nel labo-
ratorio minimo di un radioama-
tore. In figura 7 € riportata la pa-
gina del manuale di servizio tec-
nico con i limiti di frequenza su-
periori del BPF aggiornati. Come
si pud notare non si € detto nulla
per quanto riguarda i limiti infe-
riori che oviamente non sono
pitt gli stessi e si ottengono auto-
mnaticamente mantenendo inalte-
rato il guadagno del filto (cioé
I'altezza della linestra filtro).
Quesia procedura di taratura ¢
stata utilizzata dalla Kenwood a
Eartirc dal lotto di produzione

2506 e numero di serie le cui
prime tre cifre sono 212,

6 - Modifica di
alcune capacita a
seguito dell’utilizzo
di nuovi componenti

Nella serie precedenti il lotto
23004 con numero di serie ini-
#iante con 302, erano stati intro-
dotti 1 condensatori C305, C306,
C307 allo scopo di corr il
1on corretio accordo del Band
Pass Filter sulla gamma da 14
MHz a 14.5 MHz. Dal lotto citato

Marzo /95

sono state sostituite le bobine
128, L29, L30 contenenti gia le
capacita da 5 pF e cosi non sono
piu necessari 1 condensatori cita-
ti. Per i modelli precedenti che
volessero eliminare tali capacita
occorre sostitnire 128, 129, L30
sulla scheda RF UNIT (X44-3120-
00) con le nuove il cui codice &
1544380405,

7 - Utilizzo di un
chip RAM diverso
A causa della discontinuita di
roduzione da parte della Toshi-
Ea del chip RAM TC5564APL-15,
la Kenwood ha utilizzato un com-
nente sostitutivo a partire dal
otto 23004 e con numero di se-
rie le cui tre prime cifre sono
302, 11 nuovo componente & com-
patibile con quello precedente
ed é siglato 1 G4PL-12 oppure
UMG264A-121LL. La sostituzione
& avvenuta sulla scheda DIGITAL
UNIT del TS850 e TS95().

8 - Transistor che si
brucia per un errato

interfacciamento

sulla presa
accessori

Alle volte sono stad notati casi di
ridotta sensibilita (da 10 a 20 dB

in meno) oppure un rapporto di
onde stazionarie elevato quando
il TS850 & connesso ad un carico
di 50 Q mentre usualmente do-
vrebbe essere 1:1.0. Questi feno-
meni sono stati osservati quando
una apparecchiatura accessoria,
quale ad esempio un amplificato-
re lineare, era connessa al TS850
attraverso il connettore REMO-
TE presente sul pannello poste-
riore. Viceversa se 'amplificatore
era un TL922A non si notava al-
cun problema. La spiegazione di
questo ¢ dovuta all'utilizzo del
pin 7 (linea RL) che il T1.922
non usa. Questo pin € connesso
direttamente al collettore del
mransistor (43 (25A1213) presen-
te sulla scheda RF UNIT (X44-
3120-00). Se per qualche ragione
(cablaggi non corrispondenti al-
I'interno dell’amplificatore utiliz-
zato) viene portato a massa si ha
la circolazione di una corrente
elevata sulla giunzione emitter-
collettore di Q43 che inevitabil-
mente passa a migliore vita in

uanto la corrente non ¢ limitata
3&1 nulla se non dalla resistenza
di giunzione. Occorre percio in-
serire una resistenza da 100 £ -
1/6 W in modo da limitare la
corrente. Ricordate che il pin 7
della presa REMOTE € a poten-
ziale di massa durante la ricezio-
ne mentre in trasmissione & pos-
sibile richiedergli una corrente
massima di 10 mA a + 12 Volt. La
modifica & stata inserita dalla
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Kenwood dal lotto di prudunum
52505 con numerao di serie le cui
tre prime cifre sono 211. In figo-
ra 8 é riportato lo schema elettri-
co parziale dal punto in cui va in-
serita la resistenza e il disegno
che illustra 'operazione da com-
piere da un lato opposto a quello
dei componenti della scheda RF
UNIT.

TRGLIARE E JNLEMAE LA RESISTEALRS

9 - Irradiazione
spuria dalla
componentistica
_ REUNIT del DDS
(xu4-Y20-00)

"—"“5— ks La modifica in oggelio previene
Bt J "'k,_ -— Firradiazione spuria dalla com-
St e v\"‘:ﬂﬂ Sov... NSERIRE onentistica del DDS che crea un
L - Lf RESISTEM artimento interno quando il co-
TM‘“’"}E \. e I bA Joon [Afkw mando SLOPE 'I'L'T'!{E & in una
Pista i et secket particolare posizione. Tale batt-
—_— ) e (B mento ¢ udibile atiraverso 1alvo-
e e : parlante interno del TS850. An-
Ay che se il livello & basso, questo
. | COMPOriamento non € correto ¢
ArEhict Bne il tano ascoltato pud essere fasti-
L] Sy ey dioso in particolari condizioni di
silenzio. Questo fenomeno ¢ sta-
to rilevato su un certo numero di
E:;lrecﬂli di pl‘ﬂduziunc a ca-
) allo dell” apr ile "31. Le condizio-
e ni in cui si verifica tale problem’
1| sono le seguenti: MODO = LSB,
— SLOPE TUNE = HIGH CUT po-

* T T e = sizionata cingue scatti in senso
: RAAPEAS Hhe 3 i : antiorario dalla posizione MAX.,
=1 = + by CHrY e 2% | ... | RF GAIN = MIN, AF GAIN =
FEREEEEEEEREERL 1 By BT e e A . :
e2233;33§33113§31 = Vo T e MAX. 1l livello audio del ba}ll—
2f s et B2 e i Sl e mento rilevato sul carico dell’al-
i -E'_]. i 3 toparlante (8 ) é circa 3.5mV

Pz ﬁ— ‘ (rms). Se il modo é differente da

ok s 'E: [ L T“_ LSB o se la posizione del control-

i o 171 ot 1 lo SLOPE TUNE é diversa da

ron L1 Tl O ] quella indicata, il battimento non

i bt b ool 10 4 Wi W P viene ascoltato, La causa e il
tfsPircfeerree rmjud s /_,‘ wd  |ien grounding dLIFl]l HL{I]AHJ del
= CEEEEEEREE! is module DDS [C4 (YMGG31) at-
e 111 e I,W“Wf_"'-h traverso il condensatore G102 da

e "?? F. 5¢ 51 elimina C102 si ridu-

d‘:_-IJ‘r
/ livelle di radiazione spuria
ELIHIAJARE CHG‘E_ dv] mﬂ(luln DDS che va da -

60dBm a -75 dBm provocando la
riduzione del livello del batti
mento sull'altoparlante che scen-
de dai 3.5 mV a 1.5 mV (rms) e

)
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quindi non risulta piti udibile. La
modifica & stata implementata
dalla Kenwood a partire dal lotto
di produzione 23004 ¢ con nu-
mero di serie le cul prime tre ci-
fre sono 302, 1l condensatore @
posizionato sul lato componenti
della scheda CAR UNIT (X50-
3140-00). In figura 9 & riportato
lo schema eletirico parziale del
punto in-cui & nserito il conden-
satore C102 e la figura 10 illustra
la sua posizione sulla scheda.

10 - Vaudio del
nale ricevuto
cd

istorto quando
I’AGC é disinserito

In particolari condizioni di forte
intensita del segnale ricevuto
(maggiore di -70dBm = 100 pV =
40 dBp) e con il comando AGC
in posizione OFF. 'audio risulta
distorto. Nel caso in cui il coman-
do RF GAIN non sia al MAX, il
fenomeno non aviene, La causa
& il malflunzionamenio del transi-
stor Q58 (DTC124EK) sulla sche-
da IF UNIT (X48-3080-00) in
condizioni di polarizzazione in-
Versa ¢ i—ﬂ["‘f’ ﬁfgﬂﬁ.]ﬂ rii'.l‘:?"i.’llrﬂ 0T
AGC OFF. 11 wansistor ()58, aura-
verso il suo collettore, € connesso
al drain di Q15, che & il terzo sta-

WoERIRE
o o

ae
FORMA D'ONDA CLIPPATA,
/_\ E DISTORTA
1)
wsEnE LF K
|
EFL i =
i i
I'I'nl:?':'nll E
et =]
ﬂ'lﬁ 51. -
ETEARERE 1]
ARy i AL e
Iz E:- i
u -I -vll
an
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dio amplificatore della catena IF
in ricezione SSB, e la sua funzio-
ne ¢ quella di disabilitare la cate-
na IF durante la trasmissione e
per un periodo di tempo succes-
sivo al ritorno in ricezione,
Quando si & in ricezione Q58 &
spento ma se con AGC OFF un
forte segnale si presenta in rice-
zione allora & possibile che il suo
stato tenda a diventare instabile a
causa del potenziale che si svilup-
pa sul suo collettore. In questo
caso il guadagno di Q15 tende a
diminuire e il livello dell'audio
ascoltato cala di circa 5 0 6 dB ed
& distorto e la sua forma, osserva-
ta con un oscilloscopio, € visibile
in fi 11.
Per eliminare tale problema oc-
corre rendere pil stabile il fun-
rionamento di Q58 inserendo
una resistenza da 47 K0 tra il col-
lettore di Q58 e R104. In figura
12 sono riportati lo schema elet-
trico parziale e l'illustrazione del
punto della scheda IF UNIT
(X48-3080-00) lato opposto a
uello componenti dove operare
I'inserimento. Tale modifica ¢
stata inirodotta dalla Kenwood
dal lotto di produzione 33502 e
con numero di serie le cui tre
prime cifre sono 309,

SosTirume A 2ske2o(kgd)
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11 - Sostituzione dei

FET del mixer sulla
scheda RF UNIT

Durante la produzione sono stati
notat] casi in cul non si rinsciva a
regolare I'indicazione del punto
di partenza dell’'S-meter (5=1).
La soluzione consiste nel sostti-
re i due FET Q16 e Q17 del se-
condo mixer (da 73.05 MHz a

8.83 MHz) sulla scheda RF UNIT
(X44=3120-00) 1 due nuovi FET
sono 25K520 (K43) che differi-
scono da quelli precedenti
25K520 (K44) poiche hanno una
[DSS pint bassa. In 13 é 1}
portato lo schema elettrico par-
#ziale relativo alla sostituzione da

esegulire. C‘*
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== ) B2 e

TR BABSO COSTO

1L MODEM WA COLLEGATD A LA PCATA

'IEMI EII!‘HEHTI
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CON QUESTA £ WISLIFARE 110 ||r =1L reERMETTE LA
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ol ANALOGICHE ) Wi =]
ﬁmmm“: """1 | (TEMPERATURE a2 ATy ol ki

. URE - Feed | PRIOGRAMMI HAMGOMM & JVFAX . COLLE-

TEMEERATLI & = ARENTI ) E DOPD | GATA A LA PORTA SERALE O QUALSIAS)

4

SERIALE REZFEZ DL COMPUTER .
FORNITO D1 PRAOGRAMMI ,

CRY N COLLEGAMENTI EHHIU.!LE (&1}
ESTALITIONI.
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CALIALSRAED PC RO MICHIEDE ALWENT AT IDNE
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MTM.LMEGHLE DUE LECITE RELE ,
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COLLEGARE AL ETESSD BUE RELES (2 FIL]
FIND A 1000 METRI}) FE0 A 120 SCHEDE

PC COMPATIEILL 1B

E FORBATA DI MANUALE Dd US0 4 ITALIAND
E DHSChE 110 DON IL SOF TWARLE IAMCOMM
E JVFAX GRATES,

LA INTEHFACCES NC RICHIEDE ALIENT &
FIONL LSTLRNA.
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