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Trasmissione in copertura continua 


E ccoci di nuovo insieme que­
sta volta per parlare del 

TS850 come anticipato nell'ar­
ticolo precedente. 
Le modifiche proposte sono 
raccolte da due bollettini della 
Kenwood USA Corporation e 
sono riportati nella pagina se-

Ing. Franco Balestrani 

guente. 

Chi ha buona memoria ricor­

derà che su un numero prece­

dente di CQ Elettronica un 

problema simile a quanto de­

scritto nel primo bollettino era 

stato trattato per il TS450/ 690 

mentre il secondo bollettino 


tratta la soluzione di una ano­
malia che può verificarsi su lot­
ti di TS850 di produzione ante­
cedenti al 22 gennaio 1993. 
Come si può vedere il sistema 
di conversione del ricevitore 
del TS850S è a tripla conversio­
ne (in SSB, CW, AM). 

TS850 SCHEMA DI PRINCIPIO DEL SISTEMA DI CONVERSIONE 

( PARTE RICEVENTE ) 
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La prima media frequenza è 
73.05 MHz, la seconda è 8.83 
MHz, mentre la terza è 455 
KHz e ' sono presenti quattro 
moduli D.D.S. Il primo, che co­
stituisce il VFO, genera un se­
gnale da 450 KHz a 950 KHz 
che dopo tre trasmissioni viene 
utilizzato nella prima catena 
P.L.L. che genera il segnale del 
primo oscillatore locale, il se­
condo genera un segnale a 
1.625 MHz che, miscelato con i 
lO MHz, genera a sua volta il 
segnale 8.375 MHz del terzo 
oscillatore locale, il terzo è il 
B.F.O. a 455 KHz, mentre il 
quarto, che non è rappresenta- CD 

Numero Contenuto 	 Data 

ASB1000 	 Distorsione dell'audio in trasmissione utilizzando un TNC controller per attività 10-10-92 
Packet 

ASB1006 	 Scomparsa parziale o totale di sensibilità in ricezione e riduzione dell'audio 21-12-93 
dell' alto parla nte 
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to nel disegno, genera il segna­
le a 8.83 MHz per l'oscillatore 
portante del trasmettitore. 
Ogni modulo DDS presente 
nella scheda CAR UNIT, conte­
nuta nel TS850, è basata sul 
componente YM6631 del quale 
è riportato lo schema a blocchi 
di principio nella figura 2 nella 
pagina precedente. 
Gli aggiornamenti proposti so­
no due: il primo risolve l'ano­

mala distorsione audio in tra­
smissione quando si utilizza un 
TNC per la connessione Packet, 
mentre il secondo riporta come 
risolvere la perdita parziale o 
totale di sensibilità del ricevito­
re accompagnata da una ridu­
zione del livello audio dall'alto­
parlante. Il primo problema si 
verifica nel caso si utilizzi un 
TNC controller per attività 
Packet connesso alla presa 

ACC2. Il manifestarsi dell'in­
conveniente è indipendente dal 
tipo di TNC utilizzato in quan­
to il livello di uscita audio dal 
controller è generalmente trop­
po elevato e tende a saturare i 
circuiti dell'amplificatore mi­
crofonico. Nella seguente figu­
ra è riportato lo schema elettri­
co parziale della scheda IF 
(X48-3080-XX) sulla quale è 
presente la presa Jl (ACC2). 
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Su tale connettore viene iniet­
tato il segnale PKD dal TNC 
controller e giunge successiva­
mente al modulo di amplifica­
zione microfonico MIC-AMP 
(X59-3850-00). 
Questo inconveniente non ac­
cadeva nel TS440 in quanto il 
segnale proveniente dal TNC 
era iniettato successivamente 
agli stadi di amplificazione mi­
crofonica. Si puo quindi pensa­
re di spostare il punto di inie­
zione del segnale Packet sul 
TS850 come sul TS440. Questo 
però non consente di ottenere 
un risultato soddisfacente in 
tutti i modi di emissione 
poiché il livello di pilotaggio ri- CD 
chiesto in FM é piu elevato che 
in SSB. Per risolvere l'inconve­
niente occorre inserire un atte­
nuatore da lO dB sulla linea 
PKD variandr, due resistenze 
sul circuito di amplificazione 
dei dati costituiti da Q32. 
Il problema che sorge è che tali 
componenti sono di tipo SMD 
(Surface Mounting Devices) 
cioè a montaggio superficiale, 
perciò gli strumenti di saldatu­
ra e rimozione sono diversi da 
quelli normalmente utilizzati 
per la tecnologia tradizionale. 
Per tale ragione consiglio viva­
mente tutti coloro che volesse­
ro implementare tali migliorie 
(e le successive) di rivolgersi ad 
un centro di assistenza dotato 
di tali attrezzature. 
I componenti sono fisicamente 
allocati sulla scheda IF (X48­
3080-00) lato opposto a quello 
componenti. 
Tale scheda è posta nel lato in­
feriore dell'apparato e, per ac­
cedere ad essa è necessario ri­
muovere il coperchio inferiore. 
Posto l'apparecchio sottosopra 
e con il frontale rivolto verso di 
voi, la scheda IF è quella a de­
stra. La fotografia 2 mostra la 
scheda IF UNIT e la scheda RF 
UNIT alloggiate nella parte in­
feriore dell'apparecchio. 
Successivamente occorre ri­
muovere la scheda per lavorare 
sulla faccia nascosta dove sono 

S I I I I I I I 
3 5 7 9 20 40 60dB 

000000000000000111111111111111 
o 1.0 2.5 5.0 10.0 15.0 w 

PWR 

----- ALC ---­
SWR ••••10000000000000000000000000 

1 -20 .5 2 03 10 00dB 
Non eseguire lataratura Iniziale dell'ALC 
per Packe1. ecc. sopra questo livello. 
Potete superarlo solamente se non 
notate alcuna distorsione. 
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IF lJ_NIT IX48-3080-OO1 IA/5i' 

posizionati i componenti da 

cambiare. Staccate con molta 

gentilezza i connettori che sono 

presenti, estraete le sei viti di 

fissaggio e liberate la scheda. 

La fotografia 3 raffigura la 

scheda capovolta e sono indica­

te le due resistenze da sostitui­

re. 

Le modifiche sono le seguenti: 

1) sostituire R258 (2,2 K) con 

una di valore 1 K; 

2) sostituire R260 (220 Ohm) 

con una di valore 330 Ohm. 

A questo punto potete rimon­

tare la scheda IF ponendo mol­

ta attenzione nel ricollegare 

tutti i connettori che avete stac­

cato in precedenza. 

Sesuite le norme operative re­

latIve alla trasmissione in Pac­

ket (AFSK) contenute nel ma­

nuale di istruzione in dotazio­

ne, connettete il TNC control­

ler alla presa ACC2 e premete 

il pulsante TXM posto sul pan­

nello frontale dell'apparato in 
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RF Unit (X44-3120-00) 

Cambiare 031 con un MI204 

Lom DI PRODUZIONE AL 22-GENNAlQ-1993 

Lom DI PRODUZIONE SUCCESSM 
Sostituire 031 con un LfB01 


Tagllare la pista ed aggiungere 0103 (LfB01) 


Q5 

modo che si illumini sullo stru­
mento la scala ALC. 
Seguite i punti elencati nelle 
istruzioni e successivamente re­
golate VR18 in modo che con 
una posizione del MIC GAIN 
simile a quella utilizzata per l'e­

mISSIOne in fonia SSB, non si 
superi la soglia indicata nella 
figura 4. 
Per semplicità riporto in figura 
5 inoltre il disegno della scheda 
IF dove è indicata la posizione 
di VR18. 

CD 
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Seconda modifica 
La seconda correzione riguarda 
la perdita di sensibilità, parziale 
o totale del ricevitore accom­
pagnata da un decadimento 
dell'audio dell'altoparlante du­
rante l'utilizzo del TS850 in 
CW o SSB. Questa anomalia 
può essere causata dal diodo 
D31 situato sulla scheda RF 
UNIT (X44-3120-00). Tale dio­
do è utilizzato come RF switch 
per commutare sulla linea 
l'amplifìcatore Q5 del trasmet­
titore ed è comandato dalla 
tensione di controllo TXB. 

In ricezione il diodo D31 è in­

terdetto in quanto la tensione 

TXB è a O volts mentre la ten­

sione RXB, che è a 8 Volts, abi­

lita il transistor Q5 a generare 

12 Volts che mandano in con­

duzione il diodo D3. Può capi­

tare che, causa di scariche elet­

trostatiche captate dall'antenna, 

il diodo D31 vada in perdita e 

quindi non sia più interdetto 

completamente. 

Per aiutare a comprendere il 

problema riporto in figura 7 lo 

schema elettrico parziale della 

scheda RF UNIT. 

Sui lotti già prodotti e com­

mercializzati la Kenwood sug­
gerisce la sostituzione del dio­
do D31, che in origine è un 
RLSI35, con un'altro di tipo 
MI204 oppure con un diodo 
PIN equivalente. Nelle successi­
ve serie la Kenwood sostituirà 
D31 con un LFBOI e ne inse­
rirà un altro in serie (D103). La 
figura 6 riassume quanto detto. 
Per eseguire la sostituzione oc­
corre accedere alla scheda RF 
UNIT che si trova nella parte 
inferiore dell'apparecchio. 
Una volta rimosso il coperchio 
inferiore staccate con molta de­
licatezza i connettori sulla sche-

RF UNlT (X44-3120-00IlA/41 

~-~=---------------------
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da RF ed estraete le 9 viti che 
la fissano al telaio metallico in 
quanto, sfortunatamente, il dio­
do D31 è situato sulla sua fac­
cia posteriore. 
Anche questo componente è di 
tipo SMD e quindi valgono gli 
stessi consigli e precauzioni già 
riportate per la precedente mo­
difica. 
La fotografia 4 aiuta a identifi­

care il diodo da sostituire e la 

sua posizione. 

Eseguite la sostituzione, rimon­

tate la scheda con i relativi 

connettori e flat cable prece­

dentemente staccati e richiude­

te l'apparecchio. 


Modifica per 
l'abilitazione della 

trasmissione su tutta 
la gamma 
Anch~ per il TS850 si tratta di 
rimuovere un diodo che è posi­
zionato sulla scheda DIGITAL 
UNIT (X46-308X-XX). 
I diodi D8, D9, DIO, Dll, D12 
sono cablati con il catodo sulle 
linee di input P13, P12, Pll, PIO 
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del chip espansore di porte IC3 
(MB89363B), mentre il loro 
anodo è cablato sul pin di usci­
ta P26 dello stesso chip. A tale 
proposito in figura 8 è riporta­
to lo schema elettrico parziale 
della scheda DIGITAL UNIT. 
All'accensione, il microproces­
sore pone a zero il pin P26 e 
poi esegue la lettura dei pin di 
input citati. La presenza del 
diodo permette che il livello 
dei pin di input sia prossimo 
allo zero logico mentre, dove il 
diodo manca, il livello è a 5 
Volt a causa della resistenza di 
pull-up da 10 kohm. Attraverso 
questa lettura, il microproces­
sore si costruisce la tabella di 
destinazione che consente al 
programma residen te sulla 
ROM IC18 (M27C256B) di abi­
litare alcune funzioni oppure 
di disabilitarne altre. La tabella 
che configura il TS850 per le 

varie destinazioni è la seguente: 
Come si può notare DII è l'u­
nico diodo che compare sul 
TS850 in tutte le destinazioni 
perciò è quello da rimuovere 
per abilitare la trasmissione su 
tu tta la gamma. Il diodo in 
questione è in tecnologia tradi­
zionale e quindi per renderlo 
inoperativo basta tagliare uno 
dei suoi capi. Per accedere alla 
scheda DIGITAL UNIT occorre 
rimuovere le due viti superiori 
poste lateralmente sul frntale 
dell'apparecchio, allentare sen­
za estrarre le due viti inferiori 
e successivamente ruotare il 
frntale in avanti. La fotografia 
5 mostra la scheda DIGITAL 
UNIT lato componenti: 
Una volta effettuata l'operazio­
ne, richiudete l'apparato e, nel 
caso sia necessario, resettatelo 
con la solita procedura: 
A) tenete premuto il tasto A ~ B; 

B) contemporaneamente accen­
dete l'apparecchio premendo il 
tasto POWER ONo 
A questo punto il display indi­
cherà 14.000 MHz, il modo di 
emissione impostato sarà USB. 
Ricordo che tale modifica è da 
utilizzarsi esclusivamente per 
scopi di laboratorio in quanto 
la trasmissione al di fuori dei 
segmenti legali di frequenza è 
fuorilegge ed è passibile di 
conseguenze spiacevoli! 
Termino qui le notizie a mia di­
sposizione riguardanti il TS850 
e ancora una volta colgo l'occa­
sione per ringraziare i titolari 
della ditta Bruzzi e Bertoncelli 
di Spilamberto (MO) per la cor­
tesia e la collaborazione che mi 
hanno dimostrato mettendomi 
a disposiZione un TS850 per le 
opportune prove e fotografie. 
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